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第一章  装置特点与参数 

     ZCTPT-2A 互感器变频分析仪 是我司的新一代革新型 CT、PT 测试仪

器。本产品基于变频法测试原理，无需调压器、升压器、升流器即可现场完

成 CT、PT 的全面测试，输出电压低，无论是否有误操作都能保证被试设备、

试验人员的安全。装置采用高性能 DSP 和 FPGA、先进的制造工艺，保证

了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于

领先水平，是电力行业用于互感器的专业测试仪器。 

1.1 主要技术特点 

1、 功能全面，既满足各类 CT（如：保护类、计量类、TP 类）的励磁特

性（即伏安特性）、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及

角差等测试要求，又可用于各类 PT 电磁单元的励磁特性、变比、极性、

二次绕组电阻、比差等测试。 

2、 现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控

制箱以及大电流导线，使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器

的检定，极大的降低了工作强度和提高了工作效率，方便现场开展互感

器现场检定工作。 

3、 可精确测量变比差与角差，比差 大允许误差±0.1%，角差 大允许

误差±5min，能够进行 0.2S 级电流互感器的现场测试，变比测量范围为

1~40000。 
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4、 基于先进的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出 大

仅 180V 的交流电压和 12Arms(36A 峰值)的交流电流，却能应对拐点高达

60KV 的 CT 测试。 

5、 自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数（ALF）、

仪表保安系数（FS）、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和

电感等 CT、PT 参数。 

6、 测试满足 GB1208（IEC60044-1）、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207

等各类互感器标准，并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测

试。 

7、 测试简单方便，一键完成 CT 直阻、励磁、变比和极性测试，而且除

了负荷测试外，CT 其他各项测试都是采用同一种接线方式。 

8、 全中文动态图形界面，无需参考说明书即可完成接线、设置参数：动

态显示参数设置，根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数；动态

显示帮助接线图，根据当前所选试验项目，显示对应的接线图。 

9、 5.7 寸图形透反式 LCD，阳光下清晰可视。 

10、 采用旋转光电鼠标操作，操作简单，快捷方便，极易掌握。 

11、 面板自带打印机，可自动打印生成的试验报告。 

12、 装置可存储 1000 组测试数据，掉电不丢失。 

13、 易于携带，装置重量<9Kg。 
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1.2 装置面板说明 

装置面板结构如右图接线端子从

左向右： 

·红黑 S1、S2 端子：试验电源

输出 

·红黑 S1、S2 端子：输出电压

回测 

·红黑 P1、P2 端子：感应电压测量端子 

·液晶显示屏：中文显示界面 

·微型打印机：打印测试数据、曲线 

·旋转鼠标：输入数值和操作命令 
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1.3 主要技术参数 

测试用途 CT， PT 

输出 0~180Vrms，12Arms，36A（峰值） 

电压测量精度 ±0.2% 

范围 1~40000 CT 变比 

测量 精度 ±0.1% 

范围 1~40000 PT 变比 

测量 精度 ±0.1% 

精度 ±5min 相位测

量 分辨率 0.5min 

范围 0~300Ω 二次绕

组电阻

测量 
精度 0.5%±2mΩ 

范围 0~1000VA 交流负

载测量 精度 0.5%±0.05VA 

输入电源电压 AC220V±10%，50Hz 

工作环境  温度：-10οC~50οC，  湿度：≤90% 

尺寸、重量 尺寸 365 mm×290 mm×153mm      重量<10kg 
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第二章  用户接口和操作方法 

2.1 电流互感器试验 

在参数界面，用 旋转鼠标切换光标到类型栏，选择互感器类型为 CT。 

2.1.1 试验接线 

试验接线步骤如下： 

第一步：根据表 2.1 描述的 CT 试验项目说明，依照图 2.1 或图 2.2 进行接线

（对于各种结构的 CT，可参考附录 D 描述的实际接线方式）。 

表 2.1  CT 试验项目说明 

电

阻 

励

磁 

变

比 

负

荷 
说明 接线图 

√    
测量CT的二次绕组电

阻 

图 2.1，但一次侧可以

不接 

√ √   
测量CT的二次绕组电

阻、励磁特性 

图 2.1，但一次侧可以

不接 

√  √  

测量CT的二次绕组电

阻，检查 CT 变比和极

性 

图 2.1， 

√ √ √  测量CT的二次绕组电 图 2.1 
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阻、励磁特性，检查

CT 变比和极性 

   √ 测量 CT 的二次负荷 图 2.2， 

 

     

第二步：同一 CT 其他绕组开路，CT 的一次侧一端要接地，设备也要接地。 

第三步：接通电源，准备参数设置。 

2.1.2 参数设置 

试验参数设置界面如图 2.3。 
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结果PTCT

报告

打印

工具

帮助

2013年06月26日  15:21:10就绪

编号:00000001

项目: 励磁 变比 角差比差

负荷

绕组级别   P      
开始

停止

报告

工具

帮助

自检

电阻 暂态特性

 

图 2.3    基本参数设置界面 

 参数设置步骤如下： 

用 旋转鼠标 切换光标，选择要进行的试验项目，当光标停留在某个试

验项目时，屏幕显示与该试验项目相关的参数设置；当光标离开试验项目时，

屏幕显示所选试验项目所对应的接线图。 

可设置的参数如下： 

（1）编号：输入本次试验的编号，便于打印、保存管理与查找。 

（2）额定二次电流 ：电流互感器二次侧的额定电流，一般为 1A 和 5A。 snI

（3）级别：被测绕组的级别，对于 CT，有 P、TPY、计量、PR、PX、

TPS、TPX、TPZ 等 8 个选项。 

（4）当前温度：测试时绕组温度，一般可输入测试时的气温。 

（5）额定频率：可选值为：50Hz 或 60Hz。 

（6） 大测试电流：一般可设为额定二次电流值，对于 TPY 级 CT，一

般可设为 2 倍的额定二次电流值。对于 P 级 CT，假设其为 5P40，额定二

次电流为 1A，那么 大测试电流应设 5%*40*1A=2A；假设其为 10P15，额
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定二次电流为 5A，那么 大测试电流应设 10%*15*5A=7.5A。 

如果用户希望看到以下结果，需要准确设置基本参数（建议用户设置）。 

 （1）匝比误差、比值差和相位差 

 （2）准确计算的极限电动势及其对应的复合误差 

（3）实测的准确限值系数、仪表保安系数和对称短路电流倍数 

 （4）实测的暂态面积系数、峰瞬误差、二次时间常数 

 对于不同级别的 CT，参数的设置也不同，见表 2.2。 

表 2.2  CT 参数描述 

参数 描述 P
T
P
Y

计

量 
P
R 

P
X 

T
P
S 

T
P
X

T
P
Z

额定一次电

流 
用于计算准确的实际电流比 √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √额定负荷， 
功率因数 

铭牌上的额定负荷，功率因数

为 0.8 或 1 √ √ √ √ √ √ √ √

额定准确限

值系数  alfK

铭牌上的规定，默认：10。用

于计算极限电动势及其对应

的复合误差 
√        

额定对称短

路电流系数 
 sscK

铭牌上的规定，默认：10。用

于计算极限电动势及其对应

的峰瞬误差 
 √    √ √ √

一次时间常

数 
默认：100ms 

 √     √ √

二次时间常

数 
默认：3000ms 

 √      √

工作循环 C-t1-O 或 C-t1-O-tfr-C-t2-O，

默认：C-t1-O 循环 
 √     √  

t1 第一次电流通过时间，默认：
100ms 

 √     √  
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tal1 一次通流保持准确限值的时

间，默认：40ms 
        

tfr 第一次打开和重合闸的延时，

默认：500ms。选择

C-t1-O-tfr-C-t2-O 循环才显示

 √     √  

t2 第二次电流通过时间，默认：

100ms。选择

C-t1-O-tfr-C-t2-O 循环才显示

 √  √   √  

tal2 二次通流保持准确限值的时

间，默认：40ms 
选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才

显示 

 √     √  

额定仪表保

安系数 
铭牌上的规定，默认值：10。
用于计算极限电动势及其对

应的复合误差 
  √      

额定计算系

数 
     √    

额定拐点电

势 Ek 
     √    

Ek对应的 Ie      √    

面积系数       √   

额定 Ual 额定等效二次极限电压      √   

Ual 对应的
Ial 

      √   

第五步： 选择右边的开始按钮进行试验。 

2.1.3 试验结果 

试验结果页，界面分别如图 2.4。  
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PT 结果CT
保存

打印

励磁
结果

误差
结果

2013年06月26日  15:26:33测试完成

Vkn 818.31

Lu

0.0035Ikn

655.18 Kr 0.7745

Eal33.268Ts 205.87

ξal 0.03% Kalf 62.05

比差 -0.09% 极性 正极性

角差 1.009分 匝比 3039.1

变比 2999.70:1
变
比

电
阻

电阻

电阻 75℃

9.959Ω

11.694Ω

励
磁

自检

 

图 2.4 试验结果界面 

对于不同级别的 CT 和所选的试验项目，试验结果也不同，见表 2.3。 

表 2.3  CT 试验结果描述 

试验结果 描述 P
T
P
Y

计

量
P
R 

P
X 

T
P
S 

T
P
X

T
P
Z

实测负荷 
单位：VA，CT 二次侧实测负

荷 
√ √ √ √ √ √ √ √

功率因数 实测负荷的功率因数 √ √ √ √ √ √ √ √
负

荷 
阻抗 

单位：Ω，CT 二次侧实测阻

抗 
√ √ √ √ √ √ √ √

电阻（25℃） 单位：Ω，当前温度下 CT 二

次绕组电阻 
√ √ √ √ √ √ √ √

电

阻 
电阻（75℃） refR ，单位：Ω，折算到 75℃

下的电阻值 
√ √ √ √ √ √ √ √

拐点电压和

拐点电流 
单位：分别为 V 和 A，根据

标准定义，拐点电压增加 10%

时，拐点电流增加 50%。 
√ √ √ √ √ √ √ √

不饱和电感
 uL

单位：H，励磁曲线线性段的

平均电感 
√ √ √ √ √ √ √ √

剩磁系数  rK 剩磁通与饱和磁通的比值 √ √ √ √ √ √ √ √

励

磁 

二次时间常 单位：s,CT 二次接额定负荷
√ √ √ √ √ √ √ √
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数  sT 时的时间常数  

极限电动势
 alE

单位：V，根据 CT 铭牌和 75

℃电阻计算的极限电动势 
√ √ √ √   √ √

复合误差 al  极限电动势 或额定拐点电

势 Ek 下的复合误差 
alE

√  √ √ √    

峰瞬误差  极限电动势 下的峰瞬误差 alE  √     √ √

准确限值系

数 
实测的准确限值系数 

√   √     

仪表保安系

数 
实测的仪表保安系数 

  √      

对称短路电

流倍数
Kssc 

实测的对称短路电流倍数 
 √    √ √ √

暂态面积系

数 
实际的暂态面积系数 

 √     √ √

计算系数
Kx 

实测的计算系数     √    

额定拐点电

势 Ek 
     √    

Ek 对应的
Ie 

额定拐点电势对应的实测励

磁电流 
    √    

额定 Ual 额定等效二次极限电压      √   
Ual 对应的
Ial 

额定等效二次极限电压对应

的实测励磁电流 
     √   

误差曲线 5%（10%）误差曲线 √ √  √ √ √ √ √

变比 额定负荷下的实际电流比 √ √ √ √ √ √ √ √

匝数比 被测试的二次绕组与一次绕

组的实际匝比 
√ √ √ √ √ √ √ √

比值差 额定负荷下的电流误差 √ √ √ √ √ √ √ √

相位差 额定负荷下的相位差 √ √ √ √ √ √ √ √

变

比 

极性 CT 一次和二次的极性关系，

有同极性/－（减极性）和反

极性/+（加极性）两种 
√ √ √ √ √ √ √ √
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匝比误差 实测匝数比与额定匝比的相

对误差 
    √ √   

标准误差 额定负荷、下限负荷下，国标

检验电流点的电流误差、相位

误差表 
  √      

2.2 电压互感器试验 

在参数界面，用 旋转鼠标切换光标到类型栏，选择互感器类型为 PT。 

2.2.1 试验接线 

试验接线步骤如下： 

第一步：根据表 2.4 描述的 PT 试验项目说明，依照图 2.7 或图 2.8 进行接线。 

表 2.4  PT 试验项目说明 

电

阻 

励

磁 

变

比 
说明 接线图 

√   
测量PT的二次绕组电

阻 

图 2.7，一次侧必须断

开 

√ √  
测量PT的二次绕组电

阻、励磁特性 

图 2.7，一次侧必须断

开，且一次侧高压尾必

须接地 

  √ 检查 PT 变比和极性 图 2.8 
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第二步：同一 PT 其他绕组开路。 

第三步：接通电源，准备参数设置。 

2.2.2 参数设置 

PT 的试验参数设置界面如图 2.5。 

自检结果PT

2013年06月26日  15:32:16就绪

项目: 电阻 励磁

绕组级别        P   编号:00000001

变比

报告

打印

工具

帮助

开始

停止

报告

工具

帮助

CT

负荷
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图 2.5  PT 参数设置界面 

 参数设置步骤如下： 

用 旋转鼠标 切换光标，选择要进行的试验项目，当光标停留在某个试

验项目时，屏幕显示与该试验项目相关的参数设置；当光标离开试验项目时，

屏幕显示所选试验项目所对应的接线图。 

可设置的参数如下： 

（1）编号：输入试验试验编号。 

（2）额定二次电压 ：电压互感器二次侧的额定电压。 snV

（3）级别：被测绕组的级别，有 P、计量等 2 个选项。 

（4）当前温度：测试时绕组温度，一般可输入当时的气温。 

（5）额定频率：可选值为：50Hz 或 60Hz。 

（6） 大测试电压：试验时设备输出的 大工频等效电压。 

（7） 大测试电流：试验时设备输出的 大交流电流。 

第四步： 选择右边的开始按钮进行试验。 

2.2.3 试验结果 

试验结果页，如图 2.6。  
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自检结果PT
保存

打印

励磁
结果

2013年06月26日  15:38:21测试完成

Vkn 36.21V

Ikn 0.032A

电
阻

电阻

电阻 75℃

1.131Ω

1.210Ω

励

磁

CT

 

图 2.6  P 级 PT 的试验结果界面 

对于不同级别的 PT 和所选的试验项目，试验结果也不同，见表 2.5。 

表 2.5  PT 试验结果描述 

试验结果 描述 P 
计

量 
电阻（25℃）R  单位：Ω，当前温度下的电阻 √ √ 电

阻 电阻（75℃）  refR 单位：Ω，参考温度下的电阻值，

温度可修改 
√ √ 

励

磁 
拐点电压和拐点

电流 
单位：分别为 V 和 A，根据标准

定义，拐点电压增加 10%时，拐

点电流增加 50%。 
√ √ 

变比 额定负荷或实际负荷下的实际电

流比 
√ √ 

匝数比 被测试的二次绕组与一次绕组的

实际匝比 
√ √ 

比值差 额定负荷或实际负荷下的电流误

差 
√ √ 

相位差 额定负荷或实际负荷下的相位差 √ √ 

变

比 

极性 PT 一次和二次的极性关系，有

同极性/－（减极性）和反极性/+
（加极性）两种 

√ √ 
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2.3 自检页 

自测界面如图 2.8。在万用表帮助下，自测功能可用于检查设备是否损坏，

测量电路是否正常。 

自检结果
开始

2013年06月26日  15:42:32就绪

输出测试频率: 50Hz

实测电流:0.2998A

实测电压:60.01  V输出测试电压: 60V

输出测试电流: 0.5A

停止

PTCT

 

图 2.8  自检测试界面 

2.3.1 参数设置 

自测测试所需的参数如下表： 

表 2.6  自检测试参数 

参数 描述 

测试电流 需要装置输出的电流，有效值范围：

1mA~5A 

测试电压 需要装置输出的电压，有效值范围：

1V~100V 

测试频率 需要装置输出电压或电流的频率，范

围：0~50Hz 
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测试电流或测试电压设置后，设置测试频率，装置将输出对应频率的电

压或电流，并显示检测到的实际电压或电流。在选择电压后，如果负载太小，

导致实际电流有效值大于 5A，则显示过载信息。在选择电流后，如果负载

太大，导致实际测试电压有效值大于 100V，则也会显示过载信息。 

2.3.2 接线方法 

·选择电压测试时，将 S1 短接另一个 S1，S2 短接另一个 S2。用万用

表电压档测量 S1 和 S2 之间的电压，若与实际电压相符，说明设备能够输

出电压且电压测量环节正常。 

·电流测试时，将电源输出的 S1、S2 端子短接。电压回测的 S1、S2

不接。可在输出的 S1 和 S2 之间串入万用表电流档，若万用表测量的电流

与实际电流相符，说明设备能够正常输出电流且电流测量环节正常。 

2.4 功能按钮 

2.4.1 参数页功能按钮 

 (1)．系统工具 

 系统工具界面，如图 2.11。在该界面中可以进行时间校对、系统升级等

操作。其中：调试用于出厂调试，升级用于软件界面的升级。 
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校时

调试

升级

返回

日期:  13年06月26日

时间:  15时21分10秒

工具

 

图 2.11  系统工具界面 

(2)．帮助 

系统
版本

结果
说明

返回

帮助

硬件版本:V1.131211

软件版本:V1.131203

SN：16131102

 

系统
版本

结果
说明

返回

帮助
Vkn：拐点电压 Ikn：拐点电流

  Lu：不饱和电感   Kr：剩磁系数

 Eal：极限电动势 ξal复合误差

 Ts二次时间常数 ξ峰值误差

Ktd：暂态面积系数    Kx：计算系数

Kalf 准确极限系数

FS：仪表保安系数

Kssc：对称短路电流系数

Ual：额定等效励磁二次极限电压

Ek：额定拐点电势

Ie：Ek时 大励磁电流

 

图 2.12  帮助界面 

 
武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   19 

传真：027-87678758              电话：027-87678728   15872398130                             

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   



  
 ZCTPT-2A 

（3）打印 

     用户可以打印当前测试结果，此报告可做为现场试验的原始记录。 

2.4.2 结果页功能按钮 

(1)、励磁曲线 

 在图 2.4 或图 2.6 的测量结果页面，选择励磁结果，将出现励磁曲线界面，

如图 2.13： 

自检结果参数

返回

自检结果参数

2013‐06‐26  15:21:10就绪

5%误差曲线

M

Z0         1         2         3         4       5

80

60

40

20

返回

2013‐06‐26  15:21:10

励磁

数据

励磁曲线

U(V)

I(A)0         5         10         15         20

120

90

60

30

打印

 

图 2.13  励磁曲线界面 

 

 (2)、励磁数据 

 在图 2.13 的励磁曲线页面，选择励磁数据将显示励磁数据界面，如图

2.14： 

 
武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   20 

传真：027-87678758              电话：027-87678728   15872398130                             

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   



  
 ZCTPT-2A 

自检结果

返回

2013年06月26日  15:21:10

序号 电压(V) 电流(A)

1 4.112 0.012

2 8.321 0.024

3 17.186 0.056

4 20.219 0.078

5 25.769 0.101

6 28.451 0.127

7 31.345 0.189

8 37.614 0.209

上一页

下一页

打印

励磁

曲线

PTCT

实测

取整

指定

 

图 2.14 励磁数据界面 

在上图中可以显示三种形式的励磁数据： 

1) 实测：仪器升压过程中实际捕捉的电压、电流序列； 

2) 取整：对实测的励磁数据按电流取整后的结果显示，10mA 以下按 1mA

递增、10mA~100mA 以上按 5mA 递增、100mA 以上按 0.1A 递增，

取整的结果便于数据记录、比对； 

3) 指定：可以显示任意指定电流点的励磁数据； 

(3)、5%、10%误差曲线 

 只有保护级的互感器（包括暂态保护级）才有 5%、10%的误差曲线与误

差数据；在 CT 设置中选定为 P/PR/PX/TPx 的互感器，在试验结果图 2.4 界

面中，选择误差结果将显示 5%误差曲线，如图 2.15： 

自检结果

返回

2013年06月26日  15:21:10

误差

数据

5%误差曲线

M

Z0         5         10         15         20

20

15

10

5

10%
曲线

打印
PTCT
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图 2.15 5%误差曲线 

 在图 2.15 中，还可以选择显示 10%的误差曲线。保护互感器的 10%误差

曲线是 10%误差数据的图形化显示，其含义是相同的，其含义为互感器复合

误差不大于 10%时，其二次负荷与过流倍数的关系曲线。5%的误差曲线是

互感器复合误差不大于 5%时，其二次负荷与过流倍数的关系曲线。 
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(4)、5%、10%误差数据 

在图 2.15 中，选择误差数据将显示 5%、10%的误差数据，如图 2.16 所

示： 

自检结果
打印

5%
曲线

10%
曲线

返回

序号 5%阻抗(Ω) 5%倍数

1 20.11 3.432

2 18.32 3.996

3 17.18 4.732

4 16.21 7.128

5 5.769 9.624

6 3.451 11.37

7 1.345 14.25

8 0.614 18.96

上一页

下一页

2013年06月26日  15:21:10

PTCT

 

图 2.16  5%误差数据界面 

 (5)、比差、角差表 

只有测量级的互感器才有比差、角差结果表；在 CT 设置中选绕组级别为

“计量”的互感器，且测试项目选择了“误差”项目的才会有比差、角差表。

在图 2.4 CT 测试结果界面中，选择误差结果，将出现比差、角差表，如图

2.17： 

自检结果PT

打印

返回

比差% 角差' 比差% 角差'

1 -3.34 129 -2.34 134
5 -1.57 57.7 -0.93 52
20 -1.28 38.5 -0.73 34.7
100 -1.24 22.9 -0.66 22.4
120 -1.43 22.4 -0.69 21.7

电流百
分比
(%)

额定负荷（VA/cosΦ）

5.0/0.8 1.25/0.8

2013年06月26日  16:21:10

CT

 

图 2.17 比值差表界面 

 上图中显示了互感器分别在额定负荷与下限负荷下的比差、角差表，额
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定负荷是在 CT 设置页面中，下限负荷规定为 25%的额定负荷。 
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附  录 

A. 低频法测试原理 

IEC60044-6 标准（对应国家标准 GB16847-1977）声称，CT 的测试可

以在比额定频率低的情况下进行，避免绕组和二次端子承受不能容许的电

压。 

CT 伏安特性测量的原理电路如下图：CT 一次侧开路，从二次侧施加电

压，测量所加电压 V 与输入电流 I 的关系曲线。此曲线近似 CT 的励磁电势

E 与励磁电流 I 的关系曲线。 

设 CT 励磁绕组在某一励磁电流 I 时的激磁电感为 L，激磁阻抗为 Z，则： 

        V = I·Z 

电感 L 与阻抗 Z 之间具有下述关系： 

         Z = ω·L = 2 π f L 

则：V= I·2 π f L 

由公式中可见在某一激磁电感 L 时所加电压 V 与频率 f 成正比关系。 

假设当 f = 50Hz 时，为达到励磁电流 Ix，所需施加的电压 Vx 为 2000V 

Vx = Ix·2 π f L = 2000V， 

若施加不同频率： 

f = 50Hz，Vx ＝ 2000V 

f = 5Hz， Vx ≌ 200V 
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f = 0.5Hz，Vx ≌ 20V 

由此可见需要使 CT 进入相同饱和程度，施加较低频率信号所需电压可

以大幅度降低这就是变频法的基本原理。 

在此必须严格注意，所需电压并非与频率呈线性比例关系，并非随着频

率等比例降低，需要严格按照互感器的精确数学模型进行完整的理论计算。 

 

 

 

B. 10％误差曲线计算和应用方法 

电流互感器的误差主要是由于励磁电流 的存在，它使二次电流 与

换算到二次侧后的一次电流 不但在数值上不相等，而且相位也不相同，这

就造成了电流互感器的误差。 

0I 2I

'
1I

电流互感器的比值差定义为： 

100100
1

0

1

21 



''

'

I

I

I

II
     （B.1） 

继电保护要求电流互感器的一次电流 等于 大短路电流时，其比值差

小于或等于 10％。在比值差等于 10％时，二次电流 、与换算到二次侧后

的一次电流 以及励磁电流 之间满足下述关系： 

1I

2I

'
1I 0I

01 10II '           （B.2） 

02 9II           （B.3） 

 定义 M 为一次侧 大短路电流倍数，K 为电流互感器的变比，则有 

NNN

M

I

I

IK

IK

I

I
M

2

0

2

'
1

1

1 10





      （B.4） 

其中： 为一次侧 大短路电流 MI1

NI1 为一次侧额定电流 
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NI 2 为二次侧额定电流 

10％比值差时，允许的 大负荷阻抗 的计算公式为： BZ

2
0

0
2

2

0

9
Z

I

E
Z

I

E
Z B       （B.5） 

式中： 为电流互感器二次绕组阻抗 2Z

0E 为电流互感器二次绕组感应电动势， 和 的关系由励磁特性曲线

描述。 
0E 0I

根据上述算式， 后可以得到用 大短路电流倍数M 和允许的 大负荷

阻抗 描述的 10％误差曲线（见图 2.29）。 BZ

10％误差曲线的应用方法： 

得出某一CT的10%误差曲线后，还必须查阅流经该CT的 大短路电流

和该 CT 二次侧所带回路的阻抗 。 大短路电流往往在整定计算时得

出，是该 CT 所在线路的 大运行方式下 严重短路时的短路电流， 大电

流倍数 （额定电流）。二次回路阻抗 可以用 CTP 装置测量得

到。 

MAXI 2Z

EMAXM III /1  2Z

得到 和 后查阅 10%误差曲线，若点（ ， ）在曲线下方，则满足

要求，说明在 严重短路情况下 CT 的电流变换误差小于 10%。否则将大于

10%。 

MI1 2Z MI1 2Z
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C. CTP用于各种CT的实际接线方式 

CTP 用于 CT 测试的基本接线步骤（参见图 C.1）如下： 

（1）用 4mm2线将测试仪左侧的接地端子连接到保护地。 

（2）连接 CT 一次侧的一个端子和二次侧的一个端子到保护地。 

（3）确保 CT 的其他端子全部从输电线上断开，其他绕组全部开路。 

（4）用 2.5mm2红线和黑线将 CT 的二次侧连接到测试仪“Output”S1 和 S2

插孔，用 1.2mm2黄线和黑线将 CT 的二次侧连接到测试仪“Sec”的 S1 和 S2

插孔，注意两根黑线连在 CT 二次侧已接保护地的同一端子上。 

（5）用 1.2mm2绿线和黑线将 CT 的一次侧连接到测试仪的“Prim”的 P1 和

P2 端子上，P2 通过黑线与 CT 一次侧连接到保护地的那个端子相连。 

（6）检查接线无误，开始测试。 
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图 C.1  典型接线方式 

1．测试仪在三角形接法变压器上进行 CT 测试的接线方式如图 C.2 所示。 

 

图 C.2  测试仪在三角形接法变压器上进行测试时的接线方式 

2．测试仪进行变压器套管 CT 测试时的接线方式如图 C.3 所示。 

注意：一次端子 H1 不能接地，否则一次侧都接地了，则测试仪不能获取正

确结果。 
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图 C.3  测试仪对变压器上套管 CT 进行测试时的接线方式 

4．测试仪在对 GIS（SF6）开关上的 CT 测试时的接线方式如图 C.4 所示。 

注意：断开与母线连接的所有开关，合上接地刀闸。 

 

图 C.4  测试仪对 GIS（SF6）开关上的 CT 测试时的接线方式 
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D. 四端法接线的测量原理 

施加输出一个电压源信号 Vs 到一个阻抗 R 上，将产生一电流 I，如图 D.1。 

 

图 D.1     图 D.2        图 D.3 

若需测量该阻抗值，需测量该阻抗上的电压 V： 

IVR /     

由于从电压源到被测阻抗有一段导线，导线有电阻 r，导致 V=Vs，所以

若要精确测量阻抗 R，不可以简单地用电源电压 Vs 代替 V。 

阻抗 R 的测量电路应采用图 D.2 的接线方法，测量电压的电压表必须单

独用导线从 R 两端连线才能精确测量 R 的电压值 V。因 R 两端是采用 4 根

导线接线，故称为 4 端法接线。图 D.3 的接线方法是错误的。 

采用 CTP 测量互感器的电阻、变比、励磁时，需采用 4 端法接线，如图

D.4。 
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                      图 D.4 

四端法接线必须注意被测绕组的端子接法。图 D.5 的接法是正确接法，

图 D.6、7 均是错误接法。 

              

图 D.5       图 D.6       图 D.7 

 

 

 
武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   32 

传真：027-87678758              电话：027-87678728   15872398130                             

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   


	第一章  装置特点与参数
	1.1 主要技术特点
	1.2 装置面板说明
	1.3 主要技术参数

	第二章  用户接口和操作方法
	2.1 电流互感器试验
	2.1.1 试验接线
	2.1.2 参数设置
	2.1.3 试验结果

	2.2 电压互感器试验
	2.2.1 试验接线
	2.2.2 参数设置
	2.2.3 试验结果

	2.3自检页
	2.3.1 参数设置
	2.3.2 接线方法

	2.4功能按钮
	2.4.1 参数页功能按钮
	2.4.2 结果页功能按钮


	附  录
	A. 低频法测试原理
	B. 10％误差曲线计算和应用方法
	C. CTP用于各种CT的实际接线方式
	D. 四端法接线的测量原理


