
 

 

ZL5113 多功能移动电源 

 

 

使 

用 

手 

册 

 

 

 

  

武武汉汉智智能能星星电电气气有有限限公公司司  
 



  
 

 

武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   1 

传真：027-87678758              电话：027-87678728                              

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   

 

目录 

一、产品简介 .................................................................................................... 2 

二、产品规格参数 ............................................................................................ 2 

三、使用范围 .................................................................................................... 3 

四、使用保养 .................................................................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

武汉智能星电气有限公司          地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303号光谷芯中心文创楼   2 

传真：027-87678758              电话：027-87678728                              

Website：www.whznx.com          E-mail：whznx188@163.com   

ZL5113 多功能移动电源 

一、产品简介 

     ZL5113 多功能移动电源解决现场没有~220V 所设计，大功率电压输出

保证试验仪器正常使用，内置动力锂电池可以最大程度实现大电流输出，内

置式充电器安全可靠进行充电，具有过流、过压、过热保护功能。电池电量

检测使用可编程式液晶，输出电压信息可以通过液晶屏完美呈现当前电压

值、电流值、功率值、频率值和功率因素，配备 2 组 USB 输出口，让您随

时随地解决没有电源的烦恼。 

二、产品规格参数 

交流输出电压 AC Out Voltage ~220V/50Hz 

输出波形 Output Waveform 矩形波 Rectangular Wave 

持续功率 Continuous Power 1500W 

峰值功率 Output Power 2000W 

电池类型 Battery Type 动力锂电池 Power Li-ion Battery 

电池容量 Battery Capacity 24V/35AH 

充电电压 Input Voltage 25.6V /6A 

充电时间 Charging Time 5-8H 

直流输出 DC Output 24V/30A 

USB 2 组 5V/2.4AMAX 
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工作环境温度 Temp -25℃~65℃ 

过热保护 Overheat Protection 70℃±5℃ 

外壳材料 Shell Material ABS 

外壳颜色 Shell Color 橙色 Orange 

三、使用范围 

1、家用电器：电视机、电冰箱、微波炉等常规家用电器； 

2、试验仪器：仪器功率不能超过 1500W，峰值功率不超过 2000W； 

3、应急场所：小区周边照明，现场施工照明等。 

四、使用保养 

1、请不要放置在潮湿的地方； 

2、仪器每隔 3 个月冲放一次电，有利于延长锂电池寿命。 

3、电池电量显示是可编程式液晶屏，出厂时已经设置好，请勿擅自操作，

以免影响仪器性能。 

 

 


