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ZCD SF6 气体纯度分析仪 

一、 产品介绍 

SF6 气体纯度分析仪采用恒温绝热设计，可减少样气温度和环境湿

度的影响，提高测量精度。主要用于测量 SF6 与空气、SF6 与 N2 混合气

体的 SF6 气体纯度(体积/质量百分含量)，同样的道理，该系列产品也

可用于其它种类气体纯度的测量，比如 H2 与 N2 等（用于其它种类气体

纯度的测量，需在购买前告知混合气体的种类）。 

SF6 气体纯度分析仪可广泛应用于电力、化工、冶金、钢铁、气体

行业等领域，用于分析气体的纯度。 

1. 功能特点 

1. 长寿命探测组件 

2. 精度高，重复性好 

3. 内置稳压阀和电子流量计 

4. 测量结果不受环境温度影响 

5. 测量响应速度快 

6. 彩色触屏控制、图形化界面使操作更简单 

2.技术参数 

 

纯度 测量范围：0～100％   

测量精度:±0.2% 

分 辨 率：0.01％  

样气流量 0.2±30%L/min 
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样气压力 ≤10bar 

响应时间 ≤30s 

环境条件 温度：-20℃～＋50℃     湿度：5～95％RH 

工作电源 锂电池供电，100～240AC、50/60HZ交直流两用 

尺寸 260*155*340mm 

重量 3Kg 

 

二、安全注意 

1. 使用外部电源给仪器供电或充电时请使用交流220V电源，请勿使用380V

交流电源，使用时必须规范接地。 

2. 对仪器进行充电时，须有人看守，仪器长期不使用时请拔掉电源线。 

3. 非经授权不得改变仪器内的部件和接线。对内部电气器件非经授权的任

何拆卸和改动将使其保修权利失效。本公司也不对由此引起的各项后果

承担任何责任。 

4. 通电测试前，确认所有接线正确，插头连接可靠，部件固定牢固，环境

符合设备使用要求。 

5. 禁止使用本仪器测量有毒或腐蚀性的气体。 

6. 禁止在雨天进行测量,防止雨水进入仪器。 

7. 由于产品的改进，手册的内容可能改变，恕不另行通知。 

三、系统操作 

1、 测量注意事项 

本仪器有自动校准功能，通电5分钟内为系统自动校准时间， 5分钟后可
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读取数据。 

禁止堵住出气口，避免出现读数偏差。 

禁止在有毒或腐蚀性气体的环境下测量。 

建议使用内壁抛光不锈钢气管或聚四氟乙烯（PTFE）气管。 

要拥有足够的气体流量，保持流量的稳定，流量控制在 0.2L/min 左右。 

尽可能地缩短气管，气管内径尽量大。 

2、 测量原理 

 

 

 

 

3、仪器主要部件分布图 

1) 前面板 

 

 

 

 

 

 

 

纯度传感器 

流量计 

样气出气口 样气进气口 

纯度测量 

 

液晶屏 进气口 

流量调节 
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2) 后面板 

 

 

 

 

 

4、电源 

纯度仪有两种供电方式，一种是交流220V供电，一种是内置锂电池供电。

当电源适配器接上交流220V，既可给仪器供电也可给电池充电。户外可使用

锂电池供电作业，最长可持续工作8小时以上。 

1) 交流220伏供电时，连接电源适配器，再按下12V电源开关。 

2) 电池供电时，直接按下12V电源开关即可开机。 

5、操作显示界面 

按下12V电源开关、系统启动后，显示屏就会出现开机界面，然后进入

自校准界面。 

 

自校准过程完成后，进入“操作说明”界面。 

充电接口 

出气口 USB 

电源 

打 印 机 
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此时，可以点击屏幕任意位置直接进入“SF6纯度测量”界面、或等待

10秒后自动进入“SF6纯度测量”界面。 

 

在“SF6纯度测量”界面，就可以查看全部测量的数据。 

在“SF6纯度测量”界面中，还有“历史数据”、“系统设置”、“设

备信息”等子界面；以及测量数据的“保存”、“打印”等功能。 

按“保存”键后，会跳出保存记录的提示界面，此时，输入“被检测设

备”的编号，然后按“确定”键保存数据，或按“取消”键退出保存操作，

返回“SF6纯度测量”界面。 

12:00:00 
2017-01-01  
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在“SF6纯度测量”界面，按“打印”键后，会跳出打印提示界面，然后

按“确定”键可以打印数据，或按“取消”键取消打印操作、并返回“SF6

纯度测量”界面。 

  

在“SF6纯度测量”界面，按“历史数据”键，可进入“历史数据”界

面，查看保存的历史记录数据。按“返回”键，则返回“SF6测量界面”。 

 

12:00:00 
2017-01-01  

12:00:00 
2017-01-01  
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在“历史数据”界面中，按“删除”键，进入“删除记录”提示界面，

按“确定”键，可删除当前正在查看的一条历史数据。按“取消”键取消删

除操作、并返回“历史数据”界面。 

 

 

在“历史数据”界面中，按“打印”键，进入“打印记录”提示界面，

按“确定”键，可打印当前正在查看的一条历史数据。按“取消”键取消打

印操作、并返回“历史数据”界面。 

 

 

在“历史数据”界面中，按“格式化”键，进入“格式化历史数据”提

示界面。按“确定”键可以对历史数据快速、全部的删除；或按“取消”键

返回到“SF6测量界面”。 

12:00:00 
2017-01-01  

12:00:00 
2017-01-01  
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在“历史数据”界面中，按“U盘存储”键、进入“U盘存储”提示界面。

此时，插入U盘，则会自动将存储的历史数据生成“sf6.csv”文件、并保存

到U盘中；当数据保存完成后，会提示您拔出U盘。 

 

  

 

 “系统设置”需要密码才能进入，是专业人员对测试仪进行重要参数

设定、及校准操作的界面。如果您确实有必要操作，可以致电本公司技术支

持、并得到确认后再进行适当的操作。（切勿擅自随意操作，以免引起测试

仪无法正常使用。） 

 

12:00:00 
2017-01-01  

12:00:00 
2017-01-01  

“取消”键 
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在“SF6 纯度测量”界面，按“设备信息”键、进入“输入校验码”提

示界面。 

 

 

 “输入校验码”提示界面下，直接按“确定”键、可以登录“设备信

息界面”，查看产品相关信息。按“返回”键，则返回“SF6测量界面”。 

 

 

四、维护与保养 

日常的维护和保养是仪器保持良好状态的必要条件。注意并做到以下几

条非常必要的。 

1. 仪器必须在符合环境要求的地方使用。 

2. 关注电源是否超出使用范围，仪器长期不使用时请拔掉电源线。 

12:00:00 
2017-01-01  

“返回”键 

12:00:00 
2017-01-01  
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3. 整机必须有良好的散热条件。 

4. 禁止撞击设备，尽量避免振动，轻拿轻放。 

5. 防止尘埃、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃易爆物品的侵入。 

6. 仪器应避免雨淋和暴晒。 

 

五、校准与售后服务 

 

按时对仪器进行校准是保持仪器准确度的必要条件。建议一年做一次校

准。 

仪器可送至本公司校准服务中心进行校准。本公司提供保修期之外的有
偿校准服务。 

在保修期内和非人为造成的原因，本公司提供免费维修服务，客户只需

把仪器寄送至本公司。在保修期外和人为造成的原因，本公司提供有偿服务。 
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